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INFORMACNI LIST PRODUKTU

a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

SLOKOV kovo a.s.

b) identifikac¢ni znacka modelu dodavatele

VARIANT SL23D

c) tfida energetické ucinnosti modelu

C

d) jmenovity tepelny vykon 23 kw
e) index energetické ucinnosti 77
f) sezonni energeticka ucinnost vytapéni 77 %

g) opatieni nutna pro montaz, instalaci nebo udrzbu




Technické parametry Kkotli na tuha paliva a kogenerac¢nich kotli na tuha paliva

Identifika¢ni znacku modelu: VARIANT SL23D

Rezim ptikladani: Rucni: kotel by mél byt provozovan se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné 920 litrt

Kondenzacéni kotel: ne

Kogenerac¢ni kotel na pevna paliva: ne Kombinovany kotel: ne
. Preferované palivo (pouze Jiné vhodné
Palivo . ] . .
jedno): palivo/paliva:
Drievéna polena, obsah vlhkosti <25 % ne ne
Dievni §tépka, obsah vlhkosti 15-35 % ne ne
Dievni §tépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované dievo ve form¢ pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti <50 % ne ne
Jiné dfevni biomasa ne ne
Nedfevni biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetné briket) ano -
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety ze smési biomasy (3070 %) a fosilnich paliv ne ne
Jin4 smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pii provozu na preferované palivo:
Sezonni energetickd €innost vytapéni vnitinich prostorti ns [%]: 77
Index energetické ucinnosti EEI: 77
Nazev Oznaceni | Hodnota | Jednotka Nazev Oznaceni| Hodnota | Jednotka
Uzitecny tepelny vykon Uzite¢na ucinnost
Pfi jmenovitém tepelném Pfi jmenovitém
, Pn(***) 23 kW o nn 80,5 %
vykonu tepelném vykonu
P1i 30 %
Pfi 30 % jfpenorvi‘Fém’tepelném Pp i KW i menO\’/itén{ - i %
vykonu, pripada-li v avahu tepelném vykonu,
ptipada-li v uvahu
Spoti‘eba pomocné elektrické energie
Kogeneracni kotle na pevna paliva: Elektricka uc¢innost Pii jmenovitém
., elmax - kW
tepelném vykonu
P1i 30 %
Jmenoxrflterr{ elmin - kw
tepelném vykonu,
ptipada-li v uvahu
Pfi jmenovitém tepelném 0 ] o
, nel,n - %  |Zabudovaného sekundarniho
vykonu . .,
zafizeni na snizovani emisi, - kW
ptipada-li v uvahu
v vpohotovostnim PSB ) KW
rezimu
Kontaktni udaje Jméno a adresa dodavatele
Fakturacni adresa: Kovodélska 794, 696 85 Moravsky Pisek
SLOKOQV kovo as. Vyrobni zavod: Kovodélska 794, 696 85 Moravsky Pisek

www.slokov.cz

variant@slokov.cz




