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Strojirensky zkus$ebni ustav, s.p.

i CertifikaCni organ certifikujici produkty

S Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika

: vydava

| ’
CERTIFIKAT

E:E gislo: B-01974-23

S

ETRRNS

vyrobci:

identifikac¢ni cislo:

na vyrobky:

typove oznaceni:

specifikace vyrobki:

SLOKOV kovo a.s.
Kovodélska 794

696 85 Moravsky Pisek
Ceska republika

60752564

Teplovodni kotle na hnédé uhli s ruéni dodavkou paliva

VARIANT SL14E, VARIANT SL20E, VARIANT SL27E, VARIANT SL33E
viz 2. strana
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Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., potvrzuje, Ze proved! s vyhovujicim vysledkem po&ateéni zkousku
typu vySe uvedenych vyrobkl v souladu s pozadavky uvedenymi v § 7 odst. 2 nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

PouZité normativni dokumenty:
CSN EN 303-5:2022, CSN 06 1008:1997.

Pouzité certifikani schéma:
SZU-1a:2020.00 (vychazi ze schématu 1a ISO/IEC 17067, zaloZeno na zkouseni a inspekci).

Certifikat byl vydan na zakladé zavérecného protokolu o potateéni zkousce typu &. 30-16856/2/TZ ze
dne 2023-11-29, vystaveného Strojirenskym zku$ebnim ustavem, s.p. Zavére&ny protokol obsahuje
zavéry posouzeni a udaje pro identifikaci vyrobku.

Certifikét plati do 2025-11-30 za predpokladu, Zze jeho drzitel neporusi pravidla pro nakladani
s certifikatem.

Tento certifikat nenahrazuje pfislu$ny dokument vydany autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.

V Brné dne 2023-11-30 E
Ing. Tomas Hruska
feditel
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Strojirensky zkusebni tstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Specifikace vyrobk:
Jmenovity tepelny vykon .

Typ kotle [kW] Palivo
VARIANT SL14E ' 13,0
VARIANT SL20E 20,0 G s

hnédé uhli - b

VARIANT SL27E 26,0
VARIANT SL33E 30,0

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro Ucely uvadeéni vyrobki na trh mize byt certifikat pouzivan v dobé jeho platnosti a za predpokladu,
Ze plati ustanoveni norem, podle kterych byly vyrobky certifikovany. Pfi zméné a vydani novych
normativnich dokumentt vztahujicich se k certifikovanym vyrobkiim je tfeba pouzitelnost certifikatu
piezkoumat.

Certifikat se muZe pouzivat pouze jako certifikat vyrobkd, jejichz specifikace je uvedena na 1. a 2.
strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech. Bez pisemného
souhlasu Strojirenského zkuSebniho Ustavu, s.p., se nesmi certifikat reprodukovat jinak nez cely.
Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikdtu mtize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat vlastnosti vyrobk(, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zkusebniho ustavu zmena ovliviujici shodu s normami specifikovanymi na ptedchazejici strané.

Certifikatni organ poZaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o véech stiznostech a opatienich
k naprave, které se tykaji vyrobku, na néz se vztahuje tento certifikat.
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